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БОРДЮР С18
Вибропресован бетонов бордюр с размери 500х350х180 

мм, използван при изграждане на инфраструктурни 

проекти. Предназначен за разграничаване на тротоара 

от настилката на уличното платно.

Технически характеристики

Материали:  
пясък, цимент, фракции, вода, пигменти, 
полимерни добавки

Размери: 500 х 350 х 180 мм

Тегло: 68 кг.

Разход за кв.м: 2 бр.

Възможност: 
два слоя (основен - груб и горен - фин),
оцветяване

Метод на производство: вибропресоване

Повърхност: грапава/гладка

Цветове:
и други по заявка

настилки
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Настилки

система бетонови настилки 
Техносим
Значението на пешеходните зони в днешно време е все 
по-голямо. Това е причина за по-високите изисквания към 
тях, като се акцентира не само на качествената, естетична и 
екологична поркиваща настилка, но и на доброто и бързо 
отвеждане на повърхностните и дъждовните води. 

Важността на този аспект в еднаква сила важи както за пред-
пазване на сградите, така и за самите настилки, което води 
към подобряване на качеството на живот в населените места.

Досега решение на този проблем са били предимно полимер-
бетоновите отводнителни канали. Днес обаче има разноо-
бразни варианти и решения като произведените от полипро-
пилен хидравлични отводнителни канали и решетки. Освен 
безспорните качества на материала, отличаващ се с лекота, 
здравина, издръжливост на различни химични субстанции 

и неръждаемост, сред неговите предимства са и дългият 
експлоатационен период и възможността за лесна и здрава 
свръзка между отделните части. Не на последно място, про-
филите са харесвани и заради лесната инсталация, наподобя-
ваща свързването на PVC водосточни тръби, възможността за 
бърза подмяна при нужда, както и богатата гама аксесоари и 
различни елементи – ъгли, Т-връзки, решетки с уникална сис-
тема на заключване и т.н. 

Според различните характеристики на мястото, което трябва 
да бъде отводнявано, включително климатични особености, 
годишни количества валежи, наклони, площ, предназначение 
на терена и т.н., могат да се използват както различни типове 
отводняване – линейно и точково, така и канали с различни 
номинални ширини. 

Всички аксесоари и елементи, могат да се групират в следните категории:
1. Канали 2. Улични отоци и събирателни шахти 3. Решетки от различни материали със заключваща система 4. 
Елементи за свръзка – Т-образни, “ъгли” с различен ълъл и други 5. Планки за затваряне на канали 6. Съедини-
телни елементи 7. Канализационни елементи и др.
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полезно

Указания за
полагане на настилки

Информация за терена1.	  Измерване на размерите и на-
клоните на терена и изчисляване съответно на необходимото 
количество бетонови продукти Техносим и допълнителните 
продукти, оразмеряване и маркиране на терена, който ще се 
настила.

подготвяне на терена за настилане2.	  При сух терен 
– подготвяне на изкоп от 25 до 30 см, подравняване и по-
чистване на почвения слой, трамбоване и добавяне (при 
необходимост) на наклон.

 
ВажноПодравняването на терена на ниво почвен слой 
гарантира равномерността на настилката. Подравняване-
то не се постига със запълване на неравностите с пясък.

(опция) отводняване3.	  Поставяне на отводнително тяло 
или на тръба, включена към централната канализация.

ограждане на терена4.	  Полагане на бордюрни тела и ци-
ментиране.

твърда основа5.	  Полагане на слой трошен камък (около 
20 см), който служи както за твърда, така и за дренажна ос-
нова; прецизно подравняване и трамбоване на слоя и под-
готвяне за посипка със ситен пясък;

посипка6.	  Полага се слой фин пясък за пясъчно легло - око-
ло 3-5 см. Преди това може да се постави и допълнителна из-
олация от геотекстил за поддържане дренажните свойства 
на трошения камък. Прецизно се подравнява с дълга летва.

полагане7.	  Избраният бетонов продукт Техносим се полага 
в съответната шарка и модел чрез допълнително фиксира-
не на продуктите с гумен чук по цялата горна повърхност, 
за да се захванат стабилно за дистанционерите си и да не 
остане въздух под тях; минималната фуга е 3-5 мм.

фугиране8.	  Посипване с фин фугиращ пясък за допълнител-
но “заключване” – за 10 м² са необходими около 20 кг пясък.

(опция) заливане на терена с вода9.	  Oсигурява слягане на 
фугиращия пясък и след повторното посипване с пясък се гаран-
тира околнчателното слягане и “ циментиране” на продуктите.
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